
S1223シリーズ

P H O T O D I O D E

Si PINフォトダイオード

可視～赤外測光用Si PINフォトダイオード

特長 用途

l高感度
l高信頼性
l高速応答

S1223: fc=30 MHz
S1223-01: fc=20 MHz

l低容量

l光計測機器
l分析機器など

■ �一般定格
項目 記号 ����� �������� 単位

窓材 � 硼珪酸ガラス �

パッケージ � �	�
 �

受光面サイズ � ��
������ ��������� ��

有効受光面積 � ��� �� ���

■ �絶対最大定格
項目 記号 ����� �������� 単位

逆電圧 ������� �� �

許容損失 � ��� ��

動作温度 ���� �
��～� ���� ��

保存温度 �� ! �

�～� ���
 ��

■ �電気的および光学的特性� "��#�
�°�$

����� ��������項目 記号 条件
�%&� �'�� ���� �%&� �'�� ����

単位

感度波長範囲 λ � ���～���� � � ���～���� � &�

最大感度波長 λ� � (�� � � (�� � &�

λ#λ� � ��� � � ��� �

λ#����&� � ��

 � � ��

 �

λ#)���&� � ��
� � � ��
� �
受光感度 �

λ#����&� � ��

 � � ��

 �

�*�

短絡電流 +�, ����lx 
 ��� � �� �� � -�

暗電流 +. ��#���� � ��� �� � ��� �� &�

暗電流の温度係数 ��+. � ���
 � � ���
 � 倍*��

遮断周波数 /, ��#����0����12 � �� � � �� � �34

端子間容量 � ��#����0�/#���34 � �� � � �� � �5

雑音等価電力 67� ��#���� � (�
�������
 � � ����������
 � �*34�*�
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■ �分光感度特性 ■ �感度の温度特性

KPINB0143JA
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■ �暗電流－逆電圧 ■ �端子間容量－逆電圧
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リード線�

8.1 ± 0.1
入射窓
   5.9 ± 0.1

受光面�

9.1 ± 0.2

5.08 ± 0.2

ケースに接続� ガラス窓は、キャップ上面より最大
0.2 mm盛り上がる場合があります。�

■ �外形寸法図�"単位8���$

KPINA0073JA
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本資料の記載内容は、平成13年3月現在のものです。製品の仕様は、改良のため予告なく変更する
ことがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、最新の内容をご確認ください。

Cat.  No.  KPIN1050J01

Mar.  2001 DN


